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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО НАДЕВАНИЮ ЦЕПЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
Вы будете  чувствовать себя так же уверенно как на сухом асфальте, так и на заснеженной, скользкой дороге, склоне во время зимы. 

Предлагаемые нами цепи разработаны и предназначены специально для тяжелой техники и погрузчиков. 

Звенья цепи имеют специальную форму, благодаря которой:
-  ровных участках цепь скручивается, и не портит жесткое покрытие (асфальт, бетон) внутри помещения;
-  не рвет и не портит шину.
 

Специальные цепи, испытанные по европейским нормам, для тяжелых транспортных средств с одинарными и сдвоенными шинами.

     

Простой монтаж и обслуживание благодаря оптимальной системе замыкания и натяжения.

    
Плавный ход благодаря надежной конструкции со скошенным рисунком сетки.

    
Хорошая сила тяги при малом весе цепи в сочетании с высокой ходимостью с укороченными, жесткими при кручении звеньями, и конструкции с диагональной сетки.

    
Звенья цепи из нестареющей, никелево-марганцевой, легированной, мелкозернистой, высококачественной стали гарантируют высокую износостойкость и при повышенных нагрузках с одновременно высокой вязкостью материала.

   
Дополнительное значительное увеличение срока эксплуатации за счет выворачиваемости цепи.
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